
acústica 82 

 
TIPO DE LOCAL 

 

INTERVALOS DE VALORES ADMISIBLES PARA  

INDICES NR, NC ó RC 

 
Estudios para reproducción de sonido 

 
15 - 20 

 
(1) 

CULTURAL Salas de concierto. Teatros. Estudios de televisión y radio 20 - 30 (1) 

Cinematógrafos. Bibliotecas y museos 30 - 35 

 
Templos. Salones de actos. Aulas de enseñanza 

 
25 - 35 

DOCENTE Y RELIGIOSO Bibliotecas. Laboratorios y talleres 30 - 40 

Salas de recreo y gimnasios 35 - 45 

Salas de audiometría 20 - 25  
(1) 

SANITARIO Habitaciones privadas. Quirófanos. Salas generales 25 - 35 

Salas de descanso y recreo. Laboratorios. Areas de público 30 - 40 

Lavabos, servicios y cocinas 40 - 45 

 
Dormitorios 

 
20 - 25 

 

(2) 

RESIDENCIAL Habitaciones y suites de hotel. Salas de estar y comedor 20 - 35 

Vestíbulo, recepción y consergería. Areas de servicio 35 - 45 

 
 

OCIO 

 

Salas de banquete 

Salas de fiesta. Restaurantes 

 

30 - 35 

35 - 45 

 
 

COMERCIAL 

 

Grandes almacenes : plantas superiores. Tiendas  

Grandes almacenes : plantas de acceso. Supermercados 

 

35 - 40 

40 - 45 

Salas de conferencias y sals de consejos 25 - 30 

ADMINISTRATIVO Y  

DE OFICINAS 

Salas de justicia. Salas de reunión. Despachos 

Oficinas abiertas y salas de recepción 

Salas de dibujo, secretaría, zonas generales, etc. 

25 - 35 

35 - 40 

35 - 45 

Salas de ordernadores 40 - 50 

 
 

DEPORTIVO 

 

Gimnasios  

Piscinas 

 

35 - 45 

40 - 50 

 
Garajes y almacenes 

 
40 - 50 

INDUSTRIALES Talleres : trabajos ligeros 45 - 55 

Talleres : trabajos pesados 55 - 65 

 
 

VARIOS 

 

 
Pasillos, aseos, servicios, etc. 

 

 
40 - 50 

En locales no críticos se admite un exceso de 2 dB 

(1) : En los locales críticos, se necesita un estudio detallado 

(2) : Durante la noche 

TABLA DE NIVEL DE PRESIÓN SONORA PARA EDIFICIOS EN EMPLAZAMIENTO  

CON BAJOS NIVELES SONOROS 

SILENCIADORES Rectangulares y Circulares 


